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22 Route de la Gare
01360 BELIGNEUX
Les-résultats et les tush é lles ne se rapportent qu'a I'échantillon soumis a I'analyse et tel qu'll aéte prélevé. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse nest autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Le COFRAC est signataire de I'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum ) de
T i de I"équival des rapports d"analyses.
L'accréditation du COFRAC te de la pét des lab ires pour les seuls essais couverts par laccréditation, identifiés par
le symbole #,
ldentification dossier : SLA25-16846
Identification échantillon : SLA2507-6635-1 Analyse demandée par : ARS Rhéne Alpes - DT de I"Ain
Doc Adm Client : ARSO1
UGE : 0125 - CC COTIERE A MONTLUEL (3CM) SUEZ
Nom de I'exploitant : SOGEDO LYON
Nom de l'installation : PUITS DE CHANES . Type : CAP Code : 000008
PSV:
0000000010
Point de surveillance : PUITS DE CHANES
Localisation exacte : Station de pompage robinet
Département/Commune : 01 / BELIGNEUX
Coordonnées GPS du point {x,y) X : 45,8492394000 Y :5,1601373000
Nature: Eau de ressource souterraine
Type d'eau : B - EAU BRUTE SOUTERRAINE
Motif du prélevement : CS Type de visite : RP Type Analyse : 1AU
Prélevement : Prélevé le 18/07/2025 de 08h30 a 09h30 Réceptionné le 18/07/2025 a 15h04
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - BERGERON Julien
Prélévement accrédité Cofrac selon FDT 890-520
Les donné la réceptlion, la on, fe tral t analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure sont cor ultables au laboratoire. Les
ésultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la formité 2 la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compts de lincertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et iquées sur d de)
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
Les informations fournies par le client sont de sa seule resp bilité. Le lab ire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.
o3
Paramétres analytiques Résuttats Unités Méthodes Normes Limitesde  Références 5
qualité de qualité g
Mesures sur le terrain
Température de eau ou de mesure (in situ) 14.7 °C Méthode a la sonde Meth. Inteme #
PVT-MO-015
PFCA: acides perfluorocarboxyliques et dérivég
Acide perfluoro n-butanoique (PFBA) (*) < 0.002 ugfl HPLGC/MS/MS aprés Méthode inteme M_ET293
injection directe
Acide perfluoro n-heptanoique (PFHpA) (*) < 0.001 ug/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
Acide perfluoro n-hexanoique (PFHxA) (*) 0.002 pall HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme M_ET293
injection directe
Acide perfluoro n-nananocique (PFNA) {*) < 0.001 ug/l HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
Acide perfluoro n-octanoique (PFOA) (lineaire+ 0.002 ugfl HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme M_ET293
ramifiés} (*) injection directe
Acide perfluoro n-pentancique (PFPA PFPeA) (*) 0.002 wgfl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
.

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac
Site Bonneville 04 50 25 60 88 - Site Le Bourget du Lac 04 79 25 37 25 - https://savoieanalyses.com
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 380 319 192 - SIRET 390 319 192 00014
APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



SAVOIE ANALYSES
Rapport d'analyse

Edité le : 28/07/2025
Identification échantillon :

Page 2/ 2

SLA2507-6635-1

ESSAIS

HCSP (%)

injection directe

Destinataire : MAIRIE DE BELIGNEUX
Doc Adm Client : ARSO01
o
Paramétres analytiques Résuiltats Unités Méthodes Normmes Limitesde  Références 3
qualitd de qualité §
()
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTDS) (*) < 0.005 poll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) (*) <0.001 ugf HPLC/MS/MS aprés Méthade interne M_ET293
injection directe
Acide perfluore undecane sulfonique (PFURDS) (*) < 0.002 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
Acide perfluoro undecanoigue (PFUnA,PFUNDA) (*) < 0.001 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET203
injection directe
Acide perfluorabutane sulfonique (PFBS) (*) < 0.001 uafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
Acide perfluorodécanesulfonique (PFDS) (*) < 0.001 pafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
Acide perfluoradécanoique (PFDA) (*) < 0.001 uafl HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) (*) < 0.001 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme M_ET293
injection directe
Acide perfluorodedécancique (PFDaDA) (*) < 0.001 ugll HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme M_ET293
injection directe
Acide perfluoroheptane sulfonigue (PFHpS) (*} < 0.002 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme M_ET293
injection directe
Acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) (lineaire+ < 0.001 uglt HPLC/MS/MS aprés Méthode intemne M_ET293
ramifiés}) (*) injection directe
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) (*) < (.002 pgll HPLC/MS/MS aprés Méthode inteme M_ET293
injection directe
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) (lineaire+ 0.003 pgl HPLC/MSMMS aprés | Méthode inteme M_ET293
ramifiés) (*) injection directe
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS,PFPeS) (*) < 0.001 pgh HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293
injection directe
Somme des 20 PFAS selon la Dir.Eur.. (*) 0.009 (V][] HPLC/MS/MS aprés Méthode interne M_ET293 2
injection directe
Somme des 4 PFAS (PFOA,PFOS,PFHxS PFNA) selon 0.005 yglt HPLC/MS/MS apres Méthode interne M_ET293

Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).

(*bv} : paramétre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7452, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Paramétre sans (*) ni (*bv) : paramétre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)
Les critéres de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 a 1321-5) et larrété du 11 janvier

2007 modifié pour les paramétres analysés.

La conclusion relative & I'échantilion est couverte par I'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mémes couverts par

I'accréditation

Aucéanne MIRAMONT

Responsable adjointe laboratoire

.




